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MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ QUİZ 

1- Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine sahip

kişiye ne denir?

A)ATEŞLEYİCİ B)MANYETO

2- Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuya ne denir?

A)AYAK B)BÜR

3- Varagel üzerinde taşımayı sağlayan sisteme ne denir?

A)FRENO B)KADEME

4- Taş içerisinde sürülen galeriye ne denir?

A)LAĞIM B)CEP

5- Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık

esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne

denir?

A)RÖSET B)VARAGEL

6- Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanır

ve en geç kaç ayda bir olmak üzere düzenli olarak gerekli tatbikatlar yapılır?

A)6 AY B) 1YIL

7- Çalışma gerilimi kaç voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar

ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır?

A)42 B)34

8- Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az

kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?

A)2 B)3

9- Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı kaç kilogramı geçemez?

A)10 B)15

10- Lağım atılacak yeri en son kim terk eder?

A)MANYETO B) ATEŞLEYİCİ

11- Yarıçapı en çok kaç kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri; merkezi bir

yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler?

A)80 B)50
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12- Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez?

A)1 B)3

13- Yeraltı çalışma planları en geç kaç ayda bir güncelleştirilir ve işyerinde bulundurulur?

A)1 AY B)2 AY

14- Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, birbirinden bağımsız ve

güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur. Bu yollar arasındaki

topuk kaç metreden aşağı olmaz, bu yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulmaz?

A)20 B)30

15- Yaya yolu bırakılmasına imkan yoksa ve taşıma sırasında çalışanların geliş ve gidişine

veya çalışmasına izin verilmişse, yolların yan duvarlarında, uygun aralıklarla, en az kaç

kişinin sığabileceği yeterli boyutlarda cepler yapılır?

A)İKİ B)ÜÇ

16- Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu

bulunan veya metan oranı % kaçı geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt

ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz?

A)%0,5  B)%0,3 

17- İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik

yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede kaç metreyi geçmez?

A)8 B)18

18- 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı kaç ppm ’dir?

A)20 B)50

19- Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında

hava giriş kuyusuna kaç metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz?

A)60 B)80

20- Hayat hattı, kaç mm çapında sarı renkli olup tek yönlü konik gösterge ile başlar?

A)7 B)15
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CEVAP ANAHTARI 

1. Ateşleyici

2. Bür

3. Freno

4. Lağım

5. Varagel

6. 6 ay

7. 42

8. 3

9. 10

10. Ateşleyici

11. 50

12. 3

13. 1 ay

14. 30

15. İki

16. %0,3

17. 8

18. 20

19. 80

20. 7
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